
Odimljavanje 
objekata - uvod i 
primeri u praksi
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2. Primeri objekata kod koji se primenjuju sistemi odimljavanja

3. Standardi koji se najčešće primenjuju

4. Oblast primene standarda

5. Zadatak sistema i kriterijumi za dizajn

6. Osnovna podela SHEVS sistema

7. Projektovanje sistema
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Systemair worldwide
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Systemair worldwide

More than 350,000 m² production area in 
29 production facilities in 20 countries
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Systemair Germany - CPV and SCP team in Serbia
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2. Primeri objekata kod kojih se primenjuju 
sistemi odimljavanja
Primeri objekata kod kojih se najčešće primenjuju sistemi za
kontrolu dima i toplote.

• Jedno-etažni i više-etažni šoping molovi

• Veliki lokali

• Industrijski objekti i skladišta

• Objekti sa atrijumima (poslovne zgrade, hoteli…)

• Garaže

• Stepeništa

• Tuneli

• Bioskopske sale, teatri
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3. Standardi koji se najčešće primenjuju
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➢ CEN/TR 12101-5:2009 Smoke end heat control systems

(BS 7346-4:2003 Components for heat and smoke control systems)

➢ BS 7346-4:2020 (3rd edition) Components for heat and smoke control 
systems

➢ PD 7974-2:2019 Spread of smoke and toxic gases within and beyond the 
enclosure of origin

➢ ASHRAE Handbook of smoke control engineering (2012)

➢ BS 7346-7:2013 Part 7: Code of practice on functional recommendations and
calculation methods for smoke and heat control systems for covered саг 
parks



4. Oblast primene standarda

Standard EN 12101-5 ne pokriva:

➢ Funkcionale preporuke koje parametre za proračun SHEVS 
sistema treba da koristimo kada je primarna funkcija sistema 
asistencija vatrogasnim operacijama (kriterijum 3) ili očuvanje
imovine u objektu (kriterijum 4)

➢ Sisteme za uklanjanje dima (smoke clearence)

➢ Unakrsnu ventilaciju (cross-ventilation)

➢ Ventilaciju stepeništa

➢ Slučajeve kada je cela prostorija zahvaćena požarom (fully-
involved fires)
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4. Oblast primene standarda
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BS7346-7: Poglavlja 8 i 9



4. Oblast primene standarda

Standard EN 12101-5 pokriva:

➢ Ovaj standard daje preporuke i smernice za proračun SHEVS 
sistema samo za steady-state design fires.
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5. Sistemi za odvođenje dima i toplote
SHEVS
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ZADATAK SHEVS SISTEMA

➢ Obezbedi bezdimnu zonu uklanjanjem dima koji nastaje u požaru

➢ Simultano i uklanjanje toplote koja nastaje

➢ Nije zadatak da ugasi požar



5. Kriterijumi za dizajn sistema
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➢ Obezbeđivanje bezdimne zone za evakuaciju ljudi (means of escape)



5. Kriterijumi za dizajn sistema
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➢ Kriterijum kontrole temperature dima (temperature control)



5. Kriterijumi za dizajn sistema
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➢ Asistencija vatrogasnim operacijama (assisting fire-fighting operations)

➢ Očuvanje imovine (property protection)



5. Kriterijumi za dizajn sistema
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NAPOMENA:

Standard EN 12101-5 ne daje nikakve funkcionalne preporuke za projektne
parametre prema kojima bi trebalo da dimenzionišemo SHEVS sisteme prema
ova dva kriterijuma.

Parametri za proračun bi trebalo da budu definisani u kordinaciji sa
vatrogasnim službama odgovornim za zaštitu tog objekta.



5. Kriterijumi za dizajn sistema
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➢ Depresurizacija

Neutralna 
ravan - NPP

Zona niskog 
pritiska

Zona visokog 
pritiska



6. Osnovna podela SHEVS sistema prema EN 
12101-5
Sistemi za izvlačenje dima i toplote mogu da budu sledeći:

a) Prirodno izvlačenje dima i prirodna nadoknada vazduha 

b) Prirodno izvlačenje dima i prinudna (mehanička) nadoknada 
vazduha 

c) Prinudno (mehaničko) izvlačenje dima i prirodna nadoknada 
vazduha 

d) Prinudno (mehaničko) izvlačenje dima i prinudna 
(mehanička) nadoknada vazduha 
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6. Osnovna podela SHEVS sistema

NAPOMENA:

Preporuka standarda je da se kombinacija sistema pod b) i 

d) ne projektuje ukoliko ne može detaljno da se predstavi 

kako će sistem funkcionisati u projektovanim uslovima.

Items b) and d) should not be designed unless a fully 

engineered and detailed description of the system is 

supplied showing how the system works under the design 

conditions
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Primer

19

Prinudna (mehanička) 
nadoknada vazduha

Prinudno (mehaničko) 
izvlačenje dima



Primer
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Prinudna nadoknada 
vazduha

Prinudno izvlačenje 
dima

Proizvodi se 
60000m3/h dima

Izvlači se 
40000m3/h

Ubacuje se 
36000m3/h

-12oC

700oC

200oC

Požar automobila



Primer
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Potrebno je detaljno predstaviti kako će sistem funkcionisati u 
projektovanim uslovima:

PERIOD:

1) 0-3 min

2) 10-15min

3) 18min

4) 90/120min

PARAMETRI:

1) temperatura mešavine 
dima i vazduha na 1.7m

2) temperatura mešavine 
dima i vazduha na 2.2m

3) Vidljivost na 10m od mesta 
požara

4) Vidljivost kod mesta 
evakuacije



7. Projektovanje sistema

• Design fire – površina, perimetar, HRR

• Kriterijum po kojem se projektuje (Y, t, ...)

• Veličina, geometrija i položaj dimnog rezervoara

• Dimenzije i raspored otvora za odimljavanje u prostoru

• Veličina, geometrija i položaj otvora za nadoknadu vazduha

• Spoljašnji uticaji (uticaj vetra)

• Vreme startovanja sistema

• Interakcija sa ostalim sistemima
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7. Primeri: Šoping molovi
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7. Primeri: Šoping molovi
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7. Primeri: Šoping molovi
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7. Primeri: Šoping molovi

27



7. Primeri: Požarna zavesa
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7. Primeri: Dimna barijera
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7. Primeri: Atrijumi

30NCR Campus, Belgrade, Serbia



7. Primeri: Bioskopske sale / teatri
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7. Primeri: Skladišta
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7. Primeri: Garaže
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Horizontalno zoniranje



7. Primeri: Garaže
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Vertikalno zoniranje



7. Primeri: 
Garaže
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Vertikalno 
zoniranje



7. Primeri: Garaže
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• BD 2552 – Fire spread in car parks 



7. Primeri: Garaže
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Test 2 – Tri automobila u test komori, sa sprinklerima



7. Primeri: Garaže
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Test 2 – Sprinkler instalacija



7. Primeri: Garaže
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Test 2 – Pre početka testiranja



7. Primeri: Garaže
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Test 2 – 1 minut i 40 sekundi od početka testa



7. Primeri: Garaže
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Test 2 – 41 minut i 30 sekundi od početka testa



7. Primeri: Garaže
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Test 2 – po završetku testiranja



7. Primeri: Garaže
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Test 2 – REZULTATI TESTIRANJA

• U okviru testa simuliran je požar automobila br.1 pri čemu je 
došlo do aktivacije sprinkler instalacije. 

• I pored dejstva sprinklera, požar je nastavio da se razvija, i oko
55 minuta dostigao svoj maksimum. Jačina požara u tom 
trenutku je dostigla ~7 MW. 

• Prva sprinkler mlaznica je odreagovala nakon 4 minuta. Svih 
šest mlaznica su se aktivirale tokom testiranja.

• Požar se nije proširio na automobile br.2 i br.3

• Nakon jednog sata od pucanje prve sprinkler mlaznice dotok 
vode u sistemu je bio isključen. (Ovo je simuliralo količinu vode 
u rezervoaru sprinkler sistema koji bi trebalo da zadovolji 
minimum preporučene količine vode)



7. Primeri: Garaže
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Test 2 – REZULTATI TESTIRANJA

• Do ovog trenutka požar autobila br.1 je već slabio bez obzira 
na prestanak rada sprinkler instalacije. Ubrzo nakon gašenja 
sprinkler instalcije, požar je potpuno ugašen od strane 
vatrogasne brigade



7. Primeri: Garaže
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Test 2 – REZULTATI TESTIRANJA



7. Primeri: Garaže
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Test 2 – REZULTATI TESTIRANJA
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Hvala na pažnji!

Pitanja?

We make air better every 
day. World wide.


