






ISO

Sertifikacija za proces, razvijanje integrisanog
sistema upravljanja zaštitom životne sredine u
skladu sa EN ISO 14001: 2015

Sertifikacija za proces instaliranjem svih
potrebnih „alata“ za uštedu energije u
skladu sa EN ISO 50001: 2018





EPD

Završena razrada potrebnog LCA, što je dovelo do 
konačne redakcije neophodne EPD (Deklaracija o 
proizvodima za životnu sredinu) koja je uneta na 
njenu elektronsku platformu, sa šifrom SP-02120, 
kako je predviđeno ISO 14025 i EN 15804. EPD ili 
ekološki proizvod Deklaracija je sistem ekološkog 
obeležavanja koji na međunarodnim tržištima, 
posebno u Evropi i Sjedinjenim Državama, 
predstavlja „Međunarodni zlatni standard“ za 
beleženje ekoloških performansi proizvoda tokom 
njegovog životnog ciklusa.



Izolacijska pena izrađena je od kompaktne jednolične, zatvorene ćelije poliuretanske
krute pene čija je gustoća veća od 60 kg / m3 prema EN 253.

Patented

TEHNIČKI PODACI POLIURETAN

Ciklopentan > 8%

Gustoća > 60 Kgr/m3

Sadržaj zatvorenih ćelija > 88%

Apsorcija vode < 10% (Vol)

čvrstina 10%
deformacija

> 0,3 N/mm2

Otpornost na smicanje > 0,12 N/mm2

Tangensna otpornost na smicanje > 0,20 N/mm2

Koeficijent toplinske provodljivosti 0,021 W/mK



Na osnovu naših iskustva proizveli smo novu liniju predhodno izolovanih cevi. Spoljni sloj se satoji od 
najkvalitetnijeg  PVC materijala bele boje, bez olova,otporan na Sučeve zrake (UV zaštite),
prigušivačem dima , kategorizovanim u B1 specifikacijama (ne širi vatru).

Vreme izrade je 3-5 dana od potvrđene pismene porudžbenice.

Dužina cevi su 4 metra što omugućava da se bolje kompresuje poliuretan, što ušteđuje energiju.

Patented



• Odlična energetska efikastnost. Zbog

poboljšanja poliuretanskih svojstva (koeficijent

toplotne provodljivosti λ = 0,021 W/mK).

Gubici energije mogu se smanjiti za 58%

u odnosu na konvencionalne izolacione

sisteme.

• Materijal koji se sam gasi. Ne širi vatru.

• Površine cevi su ispunjene izolacijom, da bi se

izbegla kondezacija vode i zarobljavanje

vazduha.

Patented



Primena

• Unutrašnja i spoljašna instalacija.

• Centralno grejanje i hladjenja i DHW mreza.

• Pod zemljom i na zemlji, grejne, rashladne 

mreže i transport pitke vode.

• Tehnologija rashladne vode.

• Industrijske rashladne mreže.

Transport hemisjkih fluida.

Patented



Dve opcije za instalaciju Aqua Plus Prins 
sistema:

1) Korišćenje UPVC čaura zajedno sa PP-R 
fitingima. Instalater tokom instalacije lako može 
izolovati sistem. Prednosti ove opcije je 
visokokvalitetni izolovani sistem, lako rukovanje 
/ ugradnja i jeftina ugradnja.. 

2) Upotreba montažnih predizolovanih fitinga. U 
ovom slučaju potrebna je samo UPVC rukavica 
za konekciju cevi sa fitinzima.

Patented



UPVC čaura /fittings
• UPVC koleno služi za spajanje dve cevi ili jedne cevi sa 
predhodno izoliranom cevi.
• Spajanjem dva priključka od 45º UPVC kreira se 90º Prins
koleno.
• Spajanjem dva priključka po 22,5º UPVC kreira 45º Prins
kolena.
• Spajanjem dva UPVC priključka  jednog od 45º UPVC kreira 
se predhodno izolirani T spoj. Za sa redukcionim fitingom 
izmedju unutrašnjeg prečnika UPVC segmenta za T spoja 
javlja se zazor. Zazor će biti prekriven UPVC prstenom. UPVC 
prstenom će takodje biti izbegnuto širenje poliuretanske pene 
van prstena.

• Povezivanje UPVC priključka se vrši koričćenjem lepka ili 
UPVC trake.

Patented



SPOLJAŠNE DIMENZIJE
(mm)

DEBLJINA ZIDA 
KONVERSIONALNE 
IZOLACIJE (λ=0,04)

DEBLJINA ZIDA 
POLIURETANSKE

AQUA PLUS PRINS 
(λ=0,021)

ENERGETS
KI GUBICI

(W/m) 

ERGETSKI 
GUBICI 

AQUA PLUS 
PRINS (W/m)

RAZLIKA

20 9 mm 20 mm 10 4,2 58%

25 9 mm 17,5 mm 11,2 5,1 54%

32 11 mm 14 mm 12 6,7 44%

40 11 mm 16 mm 13,6 7,2 47%

50 11 mm 18 mm 15,2 7,7 49%

63 13 mm 16,5 mm 16,4 9,7 41%

75 13 mm 23 mm 18,8 9 52%

90 13 mm 23 mm 21,2 10,3 51%

110 19 mm 23 mm 20,4 11,9 42%

125 19 mm 35,5 mm 23,2 9,9 57%

160 19 mm 30,5 mm 26,8 13,1 51%

200 19 mm 20 mm 31,2 20,7 34%

250 25 mm 27,5 mm 36,8 20,6 44%

315 25 mm 32,5 mm 44,2 22,1 50%

Patented



Tehničke Informacije - Aqua Plus Prins



Tehničke Informacije - Aqua Plus Prins



Tehničke Informacije - Aqua Plus Prins



Tehničke Informacije - Aqua Plus Prins



Niža linearna toplotna ekspanzija za 55% niža u uporedjenju s PP-R ojačanom cijevi od 
fiber staklenih primesa i niža od bakra (Prinsov koeficijent linearnog širenja α = 0,016 
mm / m / C °).

Patented



Nepropustljivost Vlage

Patented

Generalno kod podzemnih instalacija je potrebna velika pažnja za povezivanje

spojeva da bi se izbegla velika količina vlage kod poliuretana. Interplast poseduje

posebnu opremu za testiranje na nepropustnost vode u skladu sa atestom EN 489



Jedan Sistem, Puno Mogućnosti



Jedan Sistem, Puno Mogućnosti



Jedan Sistem, Puno Mogućnosti



Jedan Sistem, Puno Mogućnosti



Jedan Sistem, Puno Mogućnosti



Jedan Sistem, Puno Mogućnosti



Problemi sa kondenzacijom

Održavanje cevne izolacije svake decenije u cevovodnim

mrežama, dugih dužina koje je potrebno održavati prema

pratećim upustvima, košta jednako kao nove cevi.



Aqua Plus Prins - HDPE - Podzemne mreže

• Specijalno rešenje za daljinsko 

grejanje i daljinsko hlađenje.  

• Odlično energetski efikasan. 

• Dostupan u 4m, 5.8m i 11.6m. 

• Kompletan sertifikovan sistem od 

jednog proizvođača. 

• 10 godina garancije. 



Aqua Plus Prins - HDPE - Podzemne mreže

• Brza instalacija.

• Lako i bezbedno termičko zavarivanje.

• Brza isporuka.

• Sertifikovan sistem prema ICC (ASTM & NSF), ISO 50001 and

EPD



Aqua Plus Prins - HDPE - Podzemne mreže



Aqua Plus Prins - HDPE - Podzemne mreže







Karakteristike materijala

• Tehnika toplotne fuzije (autogeno 

zavarivanje)

• Nema korozije

• Nema skaliranja

• Otpornost na mraz

• Ograničeni gubici toplote

• Nizak nivo buke

• Otpornost na habanje

• Otpornost na lutajućih struja

• Trajnost 

• Lakoća



EFIKASNOST PUMPE

24 24

28

36

47

0
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11.697,60€                 13.578,60€                 49.406,40€                   63.247,20€                     81.818,40€



Poređenje težine

METERS HOTEL
weight PP 

SDR11
weight PP SDR 

11/17
weight ST DIN 

10220

1 2292m Steel pipe, seamless, DIN EN 10220 33,7 x 2,6 630,30 630,30 4561,08

2 666m Steel pipe, seamless, DIN EN 10220 42,4 x 2,6 182,70 182,70 1698,30

3 426m Steel pipe, seamless, DIN EN 10220 48,3 x 2,6 339.70 339.70 1248,18

4 652m Steel pipe, seamless, DIN EN 10220 60,3 x 2,9 992.58 992.58 3501,72

5 474m Steel pipe, seamless, DIN EN 10220 76,1 x 2,9 421,74 421,74 2483,76

6 114m Steel pipe, seamless, DIN EN 10220 88,9 x 3,2 627,80 627,80 770,64

7 64m Steel pipe, seamless, DIN EN 10220 114,3 x 3,6 247,80 161,82 825,72

8 72m Steel pipe, seamless, DIN EN 10220 139,7 x 4,0 509,03 344,88 964,08

9 252m Steel pipe, seamless, DIN EN 10220 168,3 x 4,5 2683,43 1807,07 4581,36

10 228m Steel pipe, seamless, DIN EN 10220 219,1 x 6,3 3701,31 2476,66 7537,68

11 186m Steel pipe, seamless, DIN EN 10220 273,0 x 6,3 4968,36 3300,69 7707,84

12 54m Steel pipe, seamless, DIN EN 10220 323,9 x 7,1 1719,52 1138,27 2995,38

5700m total PPR pipe SDR 11/17 15.692 kg 11.091 kg

total steel seemless DIN 10220 38.876 kg

differrence 247% 350%



Poređenje težine

•Manja težina donosi uštedu na
strukturnim konstrukcijama ili šansu
da se težina uloži u druga područja.

•Manji statički problemi u 
obnovi/renoviranje (industrija).

•Više materijala u svakom kamionu / 
kontejneru.

•Manja težina koja se prevozi unutar 
gradilišta, kao i instaliranje.



• Vrsta i efikasnost spoja

• Dostupne veličine

• Vreme instalacije

• Debljina izolacije protiv kondenzacije

• Otpornost na toplotu i zvuk

• Snagu udara

• Širenje pukotina

• Hemijska otpornost

• Higijena i pitkost

• Trajnost

• Ekološki prihvatljivost - Materijali koji 
se mogu reciklirati

• Troškovi instalacije

• Glatkoća površine i gubitak glave



PPR vs STEEL

PP-R pipe systems Steel pipe systems

1. Nekorozivno (+) 1. Korozivno (-)

2. Bez održavanja (+) 2. Često održavanje (-)

3. Dugotrajna služba (+) 3. Kraći životni vek (-)

4. Dobro Opseg temperature / tolerancije pritiska 4. Standardni opseg temperature / pritiska

5. Linearno proširenje (-) (0.039-0.15 mm/mk) Obično za toplu
aplikaciju

5. Linearno proširenje (+) (0.012 - 0.165 mm/mK)

6. Povoljna toplotna provodljivost (λ = 0.15W/mK) (+) 6. Nepovoljna toplotna provodljivost (l = 50 - 385 W / mK) (-)

7. Modul elastičnosti 1200 Newton. Niske desetke usled linearnog
ekspanzija

7. Modul elastičnosti 25.00 Newton. Stvaranje visokih desetica.

8. Mali otpor trenja (+) 8. Velika otpornost na trenje (-)

9. Mala težina (+) 9. Visoka težina (-)

10. Fleksibilni materijal (proširenja zgrada, seizmički efekti) (+) 10. Kruti materijal (-)



PPR vs STEEL

• Plastične cijevi imaju izuzetnu 
otpornost na koroziju i 
skaliranje. Metalne cevi se ne 
mogu koristiti u područjima gde 
voda ima visoku koncentraciju 
soli.

• Takođe ne predstavljaju nikakvu 
elektrohemijsku koroziju, osim 
toga je vidljiva i elektroliza u 
metalnim cevima.



PPR vs STEEL

• Nevladine organizacije kao 
Greenpeace preporučuje 
PPR cevi, kao odgovarajući 
materijal za pijaću vodu.

• Upotreba metalnih cevi u 
sanitarnim uređajima ima 
preduslove. Neutralan pH i 
mali utrošak soli vode.



PRINS vs STEEL



PRINS vs STEEL



Rešenje jednog problema : Aqua Plus Prins

• Gusta i jednostavno podršku zbog 

malih dimenzija (manje od bakra) i 

mali savijanja od pre izolovane cevi.

• Bez održavanja 50 godina.

• Stabilan l (lamda) tokom godina.

• Ogromne uštede energije. 

• Svake decenije potrošač će uštedeti 

dvostruku vrednost od održavanja i 

energije u poređenju sa vrednostom 

izolovanih cevi !!!!!

Patented



Poštovani,,
Završetkom hotelskog kompleksa u Irskoj predstavljamo dokaze koji dokazuju
još jednu uspešnu primjenu u kojoj je sustav Aqua Plus Prins odabran za 
izgradnju toplotnih mreža, hlađenje i toplu vodu.

Posmatrajući fotografije videćete da:
Nosač je 40% manji, oslonci se postavljaju u osnovi osnovnog kućišta
postizanjem termičkog prekida, nema fiksnih tačaka u ravnim linijama do
100 m (!!!!!) na temperaturi fluida 50ºC. Nosači su jednostavno bez
bilateralnih guma, udaljenosti između cevi ili između cevi i strukturnih elemenata
su minimalne (min 2 cm); dostupna je snažna mehanička zaštita i zaptivanje
izolatora; estetski rezult je odličan
-Termička linearna ekspanzija je 0.016 mm / m / ° C, manja od bakra
- Mala konstrukcija s malom strelom za savijanje (izvijanje) od PP-R /PUR
/ PVC-U.
-PVC-U premaz za jednostavno zaptivanje i zaptivanje naknadnih
izolacijskih delova (krivulje, rukavci, t-spoj).

-Upoređivanjem na ekonomičnoj osnovi predizoliranog Aqua Plus Prins sistema
sa sistemom koji se sastoji od polipropilenske cijevi i Armaflex izolacije, utvrdili
smo da su troškovi gradnje niži ili isti. Ako se izračuna i dodatni trošak
aluminijskog prekrivnog sloja, za istu meru uporedjenja, onda je drugi sistem
skuplji do 30%.

Uporedjenje je napravljeno na svakih 50 cm.

U tabelama ispod , pokazujemo troškove, na jedan metar dužine, za 
lakše upoiređenje. Vrednosti iz tabele su realne cene, takođe u oba 
sistema kupac ostvaruje pravo na popustu, ali kao što se može videti 
troškovi su manji kod drugog sistem.

Dimension
PPR PIPE 

SDR11
Support Insulation Aluminium Final

110 24,00 19,72 18,00 21,60 83,32

125 31,28 19,60 24,60 24,50 99,98

160 51,04 29,72 31,60 31,40 143,76

200 87,30 38,64 39,40 39,20 204,54

250 135,70 45,52 49,60 49,00 279,82

TROŠKOVI ARMAFLEX(klasična crna instalacija)

Dimension
Pre-Insulated 

Pipe PPR SDR11
Support Final

110 53,84 4,23 58,07

125 71,37 4,46 75,83

160 103,05 4,16 107,21

200 146,93 3,92 150,85

250 221,95 4,28 226,23

TROŠKOVI PRED IZOLACIONE CEVI



Poređenje energije
Sa izolacijom od ekološki Kompaktne poliuretanske (udarac vodom)
za unutrašnju upotrebu, gustina 60Kg/m³, sa termalnom
provodljivost λ: 0.021 W/MK u kombinaciji sa bezgranijom PVC
sintetičke školjke, nenarezane kategorije B1 standarda DIN 4101-1,
radimo u "proizvedeni " proizvod zadržava nepromenljiva svojstva
na vreme, imun na vremensku prognozu. Sistem eliminiše bilo
kakvo oštećenje, tako da nije potrebno održavanje. Naprotiv,
projekat izolacije sa pojačanom termalnom provodljivosti λ = 0,04
W/mK i faktor kadrovske proizvodnje, posebno uz teške uslove
apliciranja kao što je gradilište, prouzrokovaće neuspeh na
izolacioni efekat .Početna vrednost koeficijenta λ izolatora
povećava se geometrično svake godine, što rezultira smanjenim
otporom.

 Izolaciona svojstva poliuretanske i posebno nizak koeficijenta λ 
obezbeđuje zaštiitu od curenja i štedi ogromne količine energije.

Troškovi održavanja konvencionalnih sistema:
Troškovi održavanja korišćenjem konvencionalne izolacije, za
primer projekta, iznose €35.000 za cevi koje su instalirane u
zatvorenim prostorima-suspendovane na plafone i €50.000 za
cevne mreže na otvorenom (skloništa). Troškovi održavanja su
znatno povećani kada su u pitanju podzemne rute.
Odatle se zaključuje da će na svakih 10 godina potrošač uštedeti
duplo više vrednosti kao što su troškovi energenata i troškovi
održavanja u odnosu na troškove nabavke izolovanih cevi!!!!!

Budžet:
Da biste izračunali uštedu energije i troškove održavanja vaše
mreže, možete da pošaljete tehničkom odeljenju Interplast
podatke koji se tiču, dužine cevi po sekciji .

Zaključak:
Aqua plus Prins ima manje ili iste troškove u poređenju sa PPR
cevi koje imaju aluminijske folije preko izolacije ili ravnih cevi
sekcija veće od 30 metara.
To je uglavnom rezultat različite podrške i smanjenih odredbi o
proširenju koje zahteva Aqua plus Prins.
U isto vreme, zbog manjih koeficijenta provodljivosti λ ostvarite
50% energije u poređenju sa konvencionalnim termosistemima
bez održavanja bilo kakvih.

Patented

Primer
Primer se odnosi na zgradu u Atini sa različitom mrežom
klimatizacije sa ukupnom dužinom od 3.021 m i 21, 4 m ³ od
vodenih sadržaja. Ušteda energije u korišćenju Aqua plus Prins
umesto polipropilena sa konvencionalnom izolacijom, biće najmanje
€150.000 u poslednjih deset godina.



Fabrički proizvedeni kolektori

Patented



Laboratorijski Test na-10ºC



GUBITAK ENERGIJE

PPR cev 75 mm sa spoljnim PVC

slojem 125 mm, uspevamo da izgubimo

manje energije od PPR cevi 75 mm sa

spoljnim HDPE slojem 140 mm (brzina

protoka toplote / 2 metra uzorka). Ovo

se događa zbog visokog kvaliteta

poliuretana i spoljnog PVC sloja.



SERTIFIKAT PRINS – KVALITET POLIURETANA



SERTIFIKAT ZA NEPROPUSTLJIVOST VLAGE



ATESTI LINEARNE EKSPANZIJE

• Predizolaciona cev zbog
manje prezentuje male 
linearne ekspanzije , manje od 
bakra. Time su rešeni tehnički 
i estetski zahtevi.



SERTIFIKAT REAKCIJE NA POŽAR

• Aqua Plus Prins je proizveden u 
skladu sa pravima koja su pomenuta 
u deklaraciji člana 41/2018. Izuzev 
ove tačke je svrstana u kategoriju B-
s2,d0 što znači da je finalni proizvod 
bez halogena , što je veoma visok 
standard za polimer.



SERTIFIKAT ZA NEPROPUSTLJIVOST KISEONIKA

Predizolacioni sistem je u skladu sa 

standardom EN 17455, EN 21003 za 

kiseoničku propustljivost. To je obeleženo 

i na cev takodje "Oxygen Tight" .



ASHRAE STANDARDI

Debljina izolacionog zida Aqua Plus 

Prins, je u potpunosti kontabitalan sa 

standardom 90.1-2010 & 2012 ASHRAE 

što je preduslov za dobijanje atesta 

LEED.





Aqua Plus Prins dodeljuje se za period 2018-2019 od Grčke akademije za marketing 
kao najinovativniji grčki proizvod. Za period 2020-2021, serija je nagrađena 
srebrnom medaljom industrijske izvrsnosti.

Aqua Plus Prins je u potpunosti sistem pomoću kojeg uspevamo da postignemo 
manja proširenja, savršeni estetski i energetski rezultat, premašujući LEED-ovu 
građevinsku sertifikaciju, brzu ugradnju, ekonomičnu skalu i u skladu je sa EN 17455 
za propusnost


