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4. Strucni skup sa medunarodnim ucescem iz oblasti klimatizacije,

grijanja I hladenja “energijA+", Grna Gora, Podgorica, Hotel “Ramada”,
19-16. septembar 2022. godine

VENTILACIJA PODZEMNIH GARAZA
SUSTAVI, NUMERICKA ANALIZA, SIGURNOST

Zeljko Spiljar




Zakonska regulativa

1.Zakonska regulativa na drzavhom nivou u zemljama u okruzeniju,
europske norme (drzave u Europskoj uniji)

2. Sto se dogada sa standardom EN 12101-11
3. Je li ispravno primijeniti propis BS 7346-7 u drzavi koja nije Clanica EU.

4. Kako pravilno primjenjivati propise? Da li se vise 'pitaju' lokalni propisi
ili EN?

5. Postoje li neka ogranicenja u propisima na dozvoljenu minimalnu
visinu garaze u kojoj je moguce predvidjeti JET impulsne ventilatore?
Primjeri u praksi sa garazama visine 2.4, 2.6, 2.70 metara, garaze sa AB
platnima i slicno.

6. Postoje |li naznake u vezi proracuna i smjernica za garaze u kojima ce
se nalaziti vozila na elektricni pogon, punjaCi u garazama da li su
dozvoljeni i sl.
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American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
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ASHREA

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

Mehanicka ventilacija podzemne garaze - odsisni sustav
- sustav dobave vanjskog zraka
- kombinacija oba sustava

Odrzavanje razine ugljikovog monoksida ispod vrijednosti 35 ppm u sat vremena

Sest izmjena zraka na sat za svakodnevnu ventilaciju




TRVB

Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz

Osterreichischer Bundesfeuerwehrverband
Tehnicke smjernice za preventivnu zastitu od pozara — Republika Austrija




TRVB N-106/90

Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz
Brandschutz in Mittel- und Grof3garagen

Za podzemne garaze povrsine iznad 100 m?

PODZEMNE GARAZE — garaze ¢iji pod najgornje razine koja sluZi za parkiranje leZi vie
od 1,3 mispod razine okolnog terena

Ukupna povrsina podzemne garaze jednaka je povrsini parkirnih mjesta, voznih puteva
i sporednih prostorija

Sporedne prostorije Cine s garazom jednu funkcionalnu sredinu a NE KORISTE se za
parkiranje vozila




TRVB N-106/90

Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz
Brandschutz in Mittel- und Grof3garagen

SREDNJE GARAZE povréina 100 - 1500 m?

VELIKE GARAZE povriina vec¢a od 1500 m?
Podzemne garaze smiju imati najvise Cetiri (4) podzemne razine

Maksimalne povrsine pozarnih odjeljaka

do 1500 m? bez dodatnih protupozarnih sustava

do 3000 m? s dodatnim protupozarnim sustavima
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TRVB N-106/90

Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz
Brandschutz in Mittel- und Grof3garagen

Dodatni protupozarni sustavi
vatrodojavni sustavi i mehanicko odimljavanje
sprinkler instalacija

aparati za gasenje pozara pjenom
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TRVB N-106/90

Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz
Brandschutz in Mittel- und Grof3garagen

Maksimalna duljina pozarnih odjeljaka - 80 m i NE SMUJE se prekoraciti
Svaka razina podzemne garaze je zaseban pozarni odjeljak

Podzemne garaze s vise od 3 pozarna odjeljka moraju obvezno imati vatrodojavni
sustav

Podzemne garaze s vise od dvije razine moraju obvezno imati dodatne protupozarne
sustave




TRVB N-106/90

Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz
Brandschutz in Mittel- und Grof3garagen

Podzemne garaze bez automatskog sustava za gasenje pozara i vise od 2 razine kao i
podzemne garaze za autobuse moraju obvezno imati sustav mehanickog odimljavanja

Sustav mehanickog odimljavanja sastoji se od sustava za dobavu vanjskog zraka i
sustava za odsis zraka iz podzemne garaze

Kapacitet sustava mehanickog odimljavanja — minimalno 12 izmjena na sat
Odsisni ventilatori moraju imati otpornost na visoke temperature 400°C / 90 min

Ventilatori za dobavu vanjskog zraka ne moraju imati otpornost na visoke temperature
ako se nalazi izvan pozarnog odjeljka podzemne garaze




Hermann Recknagel

Taschenbuch fiir Heizung und Klimatechnik




Hermann Recknagel

Taschenbuch fiir Heizung und Klimatechnik

MALE GARAZE povriina do 100 m?
SREDNJE GARAZE povriina do 1000 m?
VELIKE GARAZE povrsina ve¢a od 1000 m?2

Povrsina po parkiranom vozilu 25 m?




Hermann Recknagel

Taschenbuch fiir Heizung und Klimatechnik

Za podzemne garaze s malim prometom (garaze u stambenim gradevinama)

6 m3/h po m? povrsine podzemne garaze

Za podzemne garaze s velikim prometom

12 m3/h po m? povrsine podzemne garaze




Hermann Recknagel

Taschenbuch fiir Heizung und Klimatechnik

Odsisni ventilatori - dva ventilatora — 50 % kapaciteta svaki

Dovod vanjskog zraka

Dozvoljen je dovod zraka iz drugih prostorija gradevine ako zrak ne sadrzi otrovne niti
zapaljive tvari

Nije dozvoljen dovod zraka iz prostora kuhinje, sanitarnih cvorova, prostorija s
tusevima i kemijskih pogona

lzracun kapaciteta sustava svakodnevne ventilacije prema maksimalnim dopustivim
koncentracijama (MDK) ugljikovog monoksida — VDI 2053
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The Buiding Regulations 2000
Fire safe
APPROVED DOCUMENT

VOLUME 2 - BUILDINGS OTHER
THAN DWELLINGHOUSES

Means of waming and escape

Internal fire spread (linings)

Internal fire spread (structure)

External fire spread

Access and facilities for the fire service

Coming into effect April 2007

The Building Regulations
Ventilation

APPROVED DOCUMENT

F1 Means of ventilation

Latest Edition
with up-to-date

amendments |




Approved documents B and F of the
building regulations of England and Wales

Za svakodnevnu ventilaciju
6 izmjena zraka na sat

(za odrzavanje razine koncentracije ugljikovog monoksida ispod 50 ppm)

Za odimljavanje

10 izmjena zraka na sat




Approved documents B and F of the
building regulations of England and Wales

Odsisni ventilatori sustava mehanickog odimljavanja moraju imati otpornost na visoke
temperature 300°C / 60 min

Odsisni ventilatori - dva ventilatora — 50 % kapaciteta svaki

Dozvoljen je izracun kapaciteta ventilatora prema izracunu masenog protoka dima

lzracun kapaciteta odsisnih ventilatora — prema izraCunu masenog protoka dima
M= 0,19 x P x Y3/2 [kg/s]

P - opseg pozZara (uobicajeno - opseg vozila) [m]
Y — visina bezdimne zone [m]




OiB

Osterreichisches Institut fiir Bautechnik
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OIB-Richtlinie 2.2

Brandschutz bei Garagen, uiberdachten Stellplatzen und Parkdecks

Protupozarna zastita u garazama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etazama

Clanak 8.

Dodatni zahtjevi za garaze i parkirne etaze za parkiranje vozila pogonjena ukapljenim
plinom

8.1.

Iznad ovih garaza i parkirnih etaza se ne smiju nalaziti prostorije za boravak

Najniza tocka parkiranja i voznje nakon izgradnje se ne smije nalaziti ispod zemljista
koje je okruzuje

Za garaze s korisnom povrsinom vecom od 50 m? mora se osim toga izraditi
protupozarni koncept prema c¢lanu 9.

8.2.

Ako garaza ne udovoljava zahtjevima sukladno tocki 8.1. mora se staviti oznaka

NIJE DOZVOLJEN ULAZ VOZILIMA NA AUTO-PLIN
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OIB-Richtlinie 2.2

Brandschutz bei Garagen, uiberdachten Stellplatzen und Parkdecks

Protupozarna zastita u garazama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etazama

12
_ 2
250 - 1600 m min.protok 36.000
1600 — 4800 m? 12
1600 — 4800 m?2 3
4800 - 10000 m? 3

400°C / 90 min

400°C / 90 min
400°C / 90 min

400°C / 90 min

ADP - automatska dojava pozara s prosljedivanjem alarma

PPG — prosSirena pomoc pri gasenju (TRVB S 122)

SPR - sprinkler instalacija
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PPG
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ADP + SPR




VDI

Verein Deutscher Ingenieure




VDI 2053

Raumlufttechnische Anlagen fiir Garagen und Tunnel -
Garagen

Air treatment systems for garages and tunnels - Garages

lzracun kapaciteta sustava svakodnevne ventilacije prema maksimalnim dopustivim
koncentracijama (MDK) ugljikovog monoksida




NFPA

National Fire Protection Association

\
NFPA

National Fire
Protection Association




NFPA 88A
Standard for Parking Structures

SVAKODNEVNA VENTILACLA

18 m3/h po m? povrsine podzemne garaze

Sustav mehanicke ventilacije prema NFPA 90A - Standard for the Installation of Air-
Conditioning and Ventilating Systems

A.5.3.2.

A.5.3.2 This ventilation requirement 1s also intended to address vehicles that use natural gas
[compressed natural gas (CNGQG) or hquetied natural gas (LNG)]. A natural gas leak should
pose no greater risk than leaks of conventional motor fuels.




British Standard

hsi




British Standard BS 7346-7:2013

Components for smoke and heat control systems.
Code of practice on functional recommendations and
calculation methods for smoke and heat control
systems for covered car parks




British Standard BS 7346-7:2013

3.26.

Jet fan — fan designed to transfer momentum into the air as part of an impulse
ventilation system ( A jet fan is also known as an impulse fan)

3.26.

Impuls Ventilation System (IVS)

3.7.

Computational Fluid Dynamics Model (CFD model)

Standard ne obuhvaca garaze s vertikalnim pokretnim platformama (engl. stacking
systems)
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British Standard BS 7346-7:2013

SVAKODNEVNA VENTILACUA

6 izmjena zraka na sat

Na mjestima zadrzavnja vozila s upaljenim motorom (kod izlaza, ulazno/oilaznim rampama)

10 izmjena zraka na sat - lokalno

za odrzavanje razine koncentracije ugljikovog monoksida ispod 30 ppm u osamsatnom periodu ili
na mjestima zadrzavnja vozila s upaljenim motorom ispod 90 ppm u 15-minutnom periodu
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British Standard BS 7346-7:2013

MEHANICKO ODIMLJAVANJE

10 izmjena zraka na sat

Odsisni ventilatori sustava mehanickog odimljavanja moraju imati otpornost na visoke
temperature 300°C / 60 min




British Standard BS 7346-7:2013

9.
Impuls Ventilation to achieve smoke clearance

10.
Impuls Ventilation to assist fire-fighting access

11.
Impuls Ventilation to protect means of escape

15.2.
CFD modelling




Europski standard HRN EN 12101-5

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom — 5.dio: Upute za funkcionalne
preporuke i metode proracuna sustava za odvodenje dima i topline

SHEVS Sustav odimljavanja i odvodenja topline
engl. Smoke and Heat Exhaust Ventilation System

Zahtjevi

Stititi evakuacijske puteve

Stititi gradevinu

pomoc¢ vatrogasnim postrojbama
kontrola temperature dimnih plinova
kombinacija gore navedenog




Europski standard HRN EN 12101-5

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom — 5.dio: Upute za funkcionalne
preporuke i metode proracuna sustava za odvodenje dima i topline

lzracun kapaciteta odsisnih ventilatora — prema izracunu volumnog protoka dima

MxT
V =
p x Tok

[m3/s]

M maseni protok dima [kg/s]
T prosjec¢na temperatura dimnih plinova [K]
p gustoca [m3 /s]
Tok temperatura okoline [K]
7 ‘""-\\__. '|> =" ‘ —". i [/ ! o éljl




Pravilnik o tehnickim zahtjevima za zastitu garaza za
putnicke automobile od pozara i eksplozija

Sluzbeni list Crne Gore broj 9/2012 od 10.2.2012.

Na osnovu ¢lana 88 stav 3 Zakona o zastiti 1
Ministarstvo unutra$njih poslova donijelo je

spasavanju ("Sluzbeni list CG", br. 13/07 1 32/11),

Pravilnik o tehnickim zahtjevima za zaStitu
garaza za putnicke automobile od pozara 1
eksplozija

Pravilnik je objavijen u "Sluzbenom listu CG", br. 9/2012 od
10.2.2012. godine.
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Pravilnik o tehnickim zahtjevima za zastitu garaza za
putnicke automobile od pozara i eksplozija

MALE GARAZE povréina do 400 m?

SREDNJE GARAZE povréina do 1500 m?

VELIKE GARAZE povréina vec¢a od 1500 m?2

Za podzemne garaze s malim prometom 6 m3/h po m? povrsine podzemne garaze
Za podzemne garaze s velikim prometom 12 m3/h po m? povrsine podzemne garaze

Odsisni ventilatori - dva ventilatora — 50 % kapaciteta svaki

Odsisni ventilatori sustava mehanickog odimljavanja moraju imati otpornost na visoke
temperature 400°C / 90 min




Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama
Stetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i
o bioloskim granicnim vrijednostima

Narodne novine broj 92/1993 od 7.9.1993.




Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama
Stetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i
o bioloskim granicnim vrijednostima

Maksimalno dopustiva koncentracija (MDK) Stetnih tvari je ona najvisa koncentracija
Stetnih plinova, para i aerosola pri temperaturi od 20°C i tlaku zraka od 1013 mbar, u
zraku radnih prostorija i prostora, koja prema sadasnjim saznanjima ne dovodi do
ostecenja zdravlja pri svakodnevhnom osamsatnom radu uz normalne mikroklimatske
uvjete i umjereno fizicko naprezanje

Maksimalno dopustiva koncentracija (MDK) ugljikovog monoksida
30 ppm

33 mg/m3




Pravilnik o granicnim vrijednostima izlozenosti
opashnim tvarima pri radu i o bioloskim granicnim
vrijednostima

Narodne novine broj 13/2009 od 26.1.2009.
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Grani¢na vrijednost izloZenosti na radu (GVI) je granica od prosjeka vremenski izmjerenih koncentracija
(prosjecna koncentracija) tvari (plinova, para, aerosola, prasine) u zraku na mjestu rada u zoni disanja radnika u
odnosu na odreden ciljani period. Smatra se da utvrdena grani¢na vrijednost izloZzenosti (Prilog I) pri
temperaturi od 20 °C i tlaku zraka od 1013 mbara prema sadasnjim saznanjima ne dovodi do ostecenja zdravlja
pri svakodnevnom osmosatnom radu (uz normalne mikroklimatske uvjete i umjereno fizicko naprezanje), a

izrazena je u ml/m’ (ppm), odnosno u mg/m? ili u broju vlakana /cm?;

Kratkotrajna granicna vrijednost izloZenosti (KGVI) je ona koncentracija kemikalije kojoj radnik moze bez
opasnosti od ostecenja zdravlja biti izlozen kroz krace vrijeme. IzloZenost takvoj koncentraciji opasne tvari moze

trajati najviSe 15 minuta i ne smije se ponoviti viSe od cetiri puta tijekom radnog vremena. Izmedu dvije
izlozenosti toj koncentraciji mora proc¢i najmanje 60 minuta. Vrijednosti kratkotrajne izloZenosti se izrazavaju u

ml/m® (ppm) ili mg/m?




DIN 24166

Ventilatoren; Technische Lieferbedingungen

Fans; technical delivery conditions

PROTOK £25% *5% +10%
PAD TLAKA £25% 5% +10%
SNAGA MOTORA t3% 5% +16 %
RAZINA BUKE +3dB +4dB + 6dB




EN 12101-11:2022

Smoke and heat control systems - Part 11: Horizontal flow
powered ventilation systems for enclosed car parks

Za projektiranje, montazu, ispitivanje sustava mehanickog odimljavanja
podzemnih garaza

Sa sprinkler instalacijom / bez sprinkler instalacije

Jedna ili vise razina podzemne garaze

Za automobile i vozila do 3,5t

Za vozila — diesel/benzin/struja/ukapljeni i stlaceni prirodni plin/
Pretpostavka — snaga pozara je identicna za sva vozila

Vozila na vodik nisu obuhvadena

Nije za svakodnevnu ventilaciju

Pretpostavka — pozar samo od vozila

Samo za vozila parkirana jedna do drugih




HRN EN ISO 13350:2015

Ventilatori - Ispitivanje znacajka impulsnih ventilatora

HRN EN ISO 5801:2017

Ventilatori - Ispitivanje znacajka pomocu standardiziranih zracnih kanala
HRN EN ISO 3741:2011
Akustika Odredivanje razina zvucne snage i razina zvucne energije izvora
buke uporabom zvucnoga tlaka - Precizne metode za odjecne komore
HRN EN 12101-3:2015

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom - 3. dio: Specifikacija za
ventilatore sa strojnim pogonom za upravljanje dimom i toplinom

HRN EN ISO 12100:2011

Sigurnost strojeva - Opca nacela za projektiranje - Procjena i
smanjivanje rizika

HRN EN 60204-1:2018
Sigurnost strojeva - Elektricna oprema strojeva - 1. dio: Opci zahtjevi
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HRN EN ISO 12499:2009

Industrijski ventilatori - Mehanicka sigurnost ventilatora — Zastita
HRN EN IEC 61000-6-1:2019

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-1: Norme srodnih
podrucja - Otpornost za stambena, poslovna i lakoindustrijska okruzenja
HRN EN IEC 61000-6-2:2019

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-2: Norme srodnih
podrucja - Otpornost za industrijska okruzenja,

HRN EN 61000-6-3:2008/A1:2011/Ispr.1:2014

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-3: Norme srodnih
podrucja - Norma emisije za stambenu, poslovnu i lakoindustrijsku
okolinu,

HRN EN 61000-6-4:2008/A1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-4: Norme srodnih
podrucja - Norma emisije za industrijsku okolinu




HRN I1SO 14695:2005 (BS 848-6:2003)
Industrijski ventilatori - Metode mjerenja vibracija ventilatora

HRN EN ISO 19011:2018

Smjernice za provodenje audita sustava upravljanja

HRN EN ISO 1461:2010

Vruce pocincane prevlake na Zeljeznim i celicnim predmetima -
Specifikacije i ispitne metode

ISO 13347-1:2004 (BS 848-2-1:2004)

Industrial fans. Determination of fan sound power levels under
standardized laboratory conditions. General overview

ISO 21927-3: 2006+A1:2010

Smoke and heat control systems. Specification for powered smoke and
heat exhaust ventilators

Direktiva o strojevima 2006/42/EC
DirektivaEuropskog Parlamenta 2004/10/EC

British Standards Institution — BSI Certificate FM0155.




BS 848

Fan Performance Tesing
BS 848-2:1985

Fans for general purposes. Methods of noise testing

Building Services Research and Information Association - BSRIA, HRN
ISO 5136)

Akustika — Odredivanje zvucne snage koju u kanal zrace ventilatori i
drugi ventilacijski uredaji — Metoda mjerenja u kanalu

BS 848-2.5

Acoustics - Determination of sound power radiated into a duct by fans
and other air-moving devices - In-duct method

AMCA 210

Laboratory Methods of Testing Fans for Ratings

AMCA 300

Reverberant Room Methods for Sound Testing of Fans (AMCA - Air
Movement and Control Association)
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O CFD simulacijama

1.Realna opravdanost primijene CFD simulacija. Moze li stvarno prikazati realno stanje. Kolika je
subjektivnost onoga tko radi simulaciju.

2.Tko je duzan uraditi simulaciju? Projektant ili izvodaC radova ili oboje? Zasto bi se CFD
simulacija morala uraditi samo za sustave s JET impulsnim ventilatorima ili je to pozeljno i za
sustave s ventilacijskim kanalima?

3. Ukratko opisati koliko je naporan posao izrade CFD simulacije, koliko traje, faza ventilacije i
faza odimljavanja. Sto sve treba obuhvatiti? Aproksimacije.

4.Navesti koji su to kvantitativni parametri kojima se potvrduje da je neka CFD simulacija
zadovoljila parametre.

5.Neki pozitivni primjeri pravilno odabranih JET ventilatora (usmjeravanje, veli¢ina, pozicije itd.)

6.Negativni primjeri nepravilno odabranih JET ventilatora (grede i druge prepreke, vrtlozna
strujanja)

7.Znacaj dovoda vanjskog zraka (prinudno ili prirodno), dozvoljene brzine ubacivanja itd.




Racunalna dinamika fluida

ALMERIA ZAGREB

prva garaza u Republici
Hrvatskoj
sa sustavom ventilacije
garaze mlaznim
potisnim ventilatorima

BOLNICA SVETI DUH ZAGREB

prva numericka analiza
ventilacije podzemne garaze u
Republici Hrvatskoj













Prikaz temperaturnih polja i temperatura razvijenih pozarom

Temperature razvijene pozarom bez ugradene sprinkler instalacije nakon 90 i 240 sekundi
Karakteristike pozara:

oslobodena snaga pozara 4 MW

koeficijent gubitka zracenja 25%

volumen pozZara 9 m3

koeficijent razvoja poZara 177,7 W/s? (ultra brzi razvoj poZara)




120 140
Time (s)

e. t=240 s, uzduZni presjek.
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Odsisni ventilator-2
] precni potisno-mlazni ventilator
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U praksi

1.Postoje li nekakve statisticki pokazatelji o pozarima i smrtnosti u zemljama Europske
unije, zemljama u okruzenju? Zbog Cega najcesce stradaju osobe u pozarima nastalim u
garazama? Koliko uticaj imaju los projekt, izvedeno stanje ili odrzavanje sistema?

2.Scenarij i interakcija sprinkler instalacija i sistema za ventilaciju i odimljavanje. Sto se
dogada u praksi a kakav scenarij se uzima u CFD simulacijama. Da li aktiviranje JET
impulsnih ventilatora u sluaju pozara dodatno pospjesSuje aktiviranje viSe sprinkler
mlaznica ili manje (korisno dati neke reference). Da li su sprinkler instalacije
dozvoljenje u velikim garazama u kojima su projktirani/izvedeni JET ventilatori, primjer
Engleska.

3.Jako bi bilo interesantno prikazati neke fotografije pravilno i nepravilno izvedenih
sistema

4.Znakovi evakuacije pravilno i nepravilno postavljenje, primjeri




UGLJIKOV MONOKSID

Ugljikov je monoksid (ugljik (I1) oksid) otrovan plin iz skupine kemijskih
zagusljivaca, bez boje, okusa i mirisa, nastaje nepotpunim izgaranjem
tvari koje sadrze ugljik

Ugljikov je monoksid uzrok trovanja 50000 ljudi godisnje u Sjedinjenim
Americkim Drzavama. Klinicka slika osoba otrovanih ugljikovim
monoksidom krece se od glavobolja i vrtoglavica do padanja u komu i
smrtnog ishoda, sa stopom smrtnosti izmedu 1-3 %.

U Kraljevini je Danskoj u desetogodisnjom razdoblju od 1995. do 2015,
ugljikov monoksid bio uzrok trovanja 22930 osoba, od cega je 21238
(92%) primljeno na bolnicko lijecenje, a 2102 (9,2%) su osobe preminule
u roku trideset dana nakon trovanja
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UGLJIKOV MONOKSID

U turskoj provinciji Aydin, u razdoblju od 2002-2012. godine, 33 su
osobe preminule od posljedica trovanja ugljikovim monoksidom,
prosjecne starosti preko 60 godina, a 75,8% preminulih bili su muskarci,
a u turskom gradu Adani, tokom cCetrnaest godina, izmedu 2002. i 2015.
godine zabiljezena su 74 incidenta trovanja ugljikovim monoksidom, a
otrovane su 154 osobe

Studija ceskog Instituta za forenzicku medicinu iz grada Hradec Kralove
tokom sezdesetgodisnjeg razoblja 1947-2006., zabiljezila je 1233 smrtna
slucaja povezana trovanjem ugljikovim monoksidom. Nesretni slucaj bio
je uzrok smrti u 45% slucajeva, 40% samoubojstva, 1% ubojstva, dok je
za 14% sluCajeva uzrok smrti ostao nerazjasnjen




UGLJIKOV MONOKSID

Osmero mladih osoba preminulo je od posljedica trovanja ugljikovim
monoksidom na proslavi Nove godine 2021. u PosuSju, u Bosni i
Hercegovini

Na podrucju Policijske uprave zagrebacke u razdoblju od 2016. do 2019.
evidentiran je 31 slucaj trovanja ugljikovim monoksidom i svake godine u
prosjeku jedna je osoba smrtno stradala od posljedica trovanja

Da i visoko tehnoloski razvijene zemlje imaju veliku smrtnost trovanjem
ugljikovim monoksidom, pokazuje primjer Japana, gdje godisnje smrtno
strada izmedu 2000 i 5000 osoba




POZAR

Prema podacima zemlje koje nisu tehnoloski visoko razvijene, kao
primjerice, africke zemlje, imaju najveci broj smrtno stradalih osoba u
pozarima na 100000 stanovnika

Obala Bjelokosti ima 14,53 smrtno stradale osobe na 100000
stanovnika; Angola 11,18; Sierra Leone 10,86

Nasuprot tome, ltalija ima 0,19; Australija 0,22; Japan 0,52; a SAD
0,73

Republika Hrvatska ima 0,57 smrtno stradalih osoba na 100000
stanovnika u pozarima.
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POZAR

Prema podacima Building Research Establishment (BRE) iz Velike
Britanije u razoblju 1994-2005., u podzemnim garazama u Velikoj
Britaniji dogodila su se 3096 pozara, a od tog 1592 pozara nastala su
zapaljenjem vozila

U navedenim pozarama dvije osobe smrtno su stradale, a 87 osoba
bilo je povrijedeno

U podzemnim garazama stambenih gradevina izbilo je samo 5,5% od
ukupnog broja pozara u podzemnim garazama, ali je u tim pozarima
stradalo 26% od ukupnog broja unesrecenih osoba




POZAR

Opcenito se smatra kako su pozari cestovnih vozila otprilike 20% od
ukupnog broja pozara

Stoga je bitno smanijiti uzroke nastanka pozara cestovnih vozila
lako ima vise uzroka zapaljenja vozila, rijetko kada je to samo jedan

Najcesce je to kombinacija vise uzroka, mehanickih i kemijskih te
ljudskog faktora

Garaza Ulica Viktora Vide, Split, lipanj 2017.




Najcesci uzroci pozara cestovnih vozila

nedostaci u izradi vozila

loSe odrzavanje vozila

sudar vozila

namjerno zapaljenje vozila

zapaljenje elektricnih i hibridnih baterija te katalizatora vozila
pregrijavanje motora

zapaljenje gorivih tekucina

greska na elektricnim instalacijama

curenje goriva
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Polozaj znakova za evakuaciju u podzemnim garazama
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Polozaj znakova za evakuaciju u podzemnim garazama

HRVATSKA 43

ZAGREB

OSTALI GRADOVI
BOSNA | HERCEGOVINA
VELIKA BRITANUA
SLOVENUA
CRNA GORA
NJEMACKA
KINA
SLOVACKA
AUSTRUA
ITALUA
INDIJA
ARGENTINA

UKUPNO 67
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>300 mm

>300 mm

ZAGREB

No signs

No signs

<300 mm

ZAGREB

No signs and <300 mm

No signs and <300 mm



A PRESENTATION oN CAR PARK VENTILATION
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